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LE N N COULEUR VERSION PORERME

COMMENT ASSURER LA PERENNITE DE VOS MENUISERIES BOIS

Les entretiens et maintenances obligatoires (DTU 33.1 el 36.5):

nettoyer périodiquement la menuiserie.

«lubrifier 1 fois par an certaines piéces mécaniques nécessaires au bon fonctionnement.
Vérifier que les orifices de drainage (permettant I'¢coulement des eaux) ne soient pas obstrués,

PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE :

Comment nettoyer ?

gy ‘ Eponge non abrasive

Fﬁf&m ‘ Eau tiéde sans produit agressif
{ (pH5 a 7) exemple produit a vitre

-/

— ‘ Essuyage avec chiffon doux et absorbant

Retouche de peinture :

Lorsque vous remarquez des petits accrocs, il est
impératif de faire des retouches de peinture dés
que possible, afin de ne pas altérer le fim de
peinture.

Pour cela, il vous a été fourni un pot d'échantillon
pour chaque couleur utilisée.

Prenez un pinceau d'ecolier puis appliquez sur
l'accroc en débordant autour de ce dernier afin de
garantir 'étanchéite.

A noter: la peinture va s'estomper et diminuer
d'épaisseur en séchant

Si_ l'accroc _vous parait _trop _important,
contactez __ l'entreprise our plus de

renseignements.

APRES LA PERIODE DE GARANTIE :

Quand planifier I'entretien ?

Lorsque les couleurs vous paraitront ternes, selon I'exposition, au bout

de 12 & 15 ans pour les finitions opaques, 7 ans pour les tons bois.

£E TOTALE
Comment ? quﬂgﬂg?"““‘"""
L'entretien de finition de vos menuiseries va se faire en 2 étapes: 0530 AN ET+

un simple nettoyage a l'eau savonneuse, suivi d'un léger égrenage

(grain 120-150) afin de refaire une accroche.

une application de 2 couches épaisses de finition microporeuse d'un

produit acrylique de qualité.

Il vous est ainsi possible de changer de couleur si vous le souhaitez.

Vous pouvez réaliser cet entretien vous-méme, ou mieux, le confier a un e i i
peintre professionnel en Iui remettant les instructions de votre fiche
d'entretien. Afin de limiter les travaux de rénovation et d'assurer une
bonne durabilité de la fenétre rénovée, il est souhaitable de réaliser la

rénovation des la fin de la période de garantie.
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